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ПУС модели 5027 
Подвижные узлы связи (ПУС) мод. 5027, разработаны Компанией «ПИК ПБА» для 
органов внутренних дел РФ:
• 5027А1-РК - на базе шасси автомобиля КАМАЗ-43118 (6х6)
• 5027Г1-РК - на базе автомобиля ГАЗ Газель NEXT
• 5027Ф1 - на базе автомобиля Ford Transit (4х4)
• 5027В1-М - на базе автобуса ПАЗ «Вектор Next»
• 5027БР-РК - на базе бронированного автомобиля «УРАЛ ВВ» (6х6)
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ПУС модели 5027 БР-РК

Последняя разработка Компании на базе 
бронированного «Урал-ВВ» 

Краткие ТТХ:
• Базовое ТС: Урал-4320ВВ, 6×6, дизель, 270 л.с., МКПП
• Габариты – 8,5 x 2,55 x 3,4 м
• Масса – 15500 кг 
• Максимальная скорость –90 км/ч
• Бронезащита: 5-6 класс по ГОСТ Р 50963-96
• 8 рабочих мест
• Спутниковая связь, зона широкополосного доступа
• Радиосвязь в форматах: DMR, APCO-25, аналог в ОВЧ 

и УВЧ диапазонах через ретрансляторы (дальность 
до 50 км) и штыревые антенны (до 20 км)

• Организация межведомственного взаимодействия и 
групп абонентов через АРМ «Радиокупол»

• Выход в ИСОД МВД России
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ПУС модели 5027
В состав ПУС входят подсистемы:

• связи и телекоммуникации с интегрированным 
модулем оперативного управления и 
межведомственного взаимодействия (ИМОУ)

• электроснабжения

• обеспечения жизнедеятельности

• подсистемы мобильного широкополосного 
беспроводного доступа (МШБД)

• оборудования телефонной связи

• видеонаблюдения и видеоконференцсвязи

• Комплект робототехнических средств
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ПУС

ПУС-М

ПУС-РК
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Интерьер ПУС мод. 5027А1 
(на базе КАМАЗ-43118)
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Интегрированный модуль оперативного управления (ИМОУ),
с комплексом средств радиосвязи, коммутации, управления 

и межведомственного взаимодействия

Подсистема ИМОУ состоит 
из радиоаппаратуры, 
установленной в стойку 
КАРТК, оконечных 
радиостанций и 
автоматизированного 
рабочего места (АРМ) 
диспетчеризации каналов



Комплект робототехнических средств :
• досмотровый робототехнический комплекс 

(колёсный робот) 
• комплект беспилотного воздушного судна 

(БВС) привязного типа; 
• БВС
• станция подачи электропитания 
• ретранслятор
• набор прожекторов

• БВС малого класса
• средство противодействия БВС.
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Робототехнический комплекс ПУС



Демонстрация робототехнического комплекса
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Испытания комплекса
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Подсистема видеонаблюдения
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Организация зоны ШПД и передача данных
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Передача видеопотока на АРМ ПУС
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Использование БВС для передачи 
радиосигнала к другому ПУС
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Использование БВС для передачи данных 
(включая ВКС)
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Развитие летающей платформы

Ретранслятор
Привязная 
система Камера, ПНВ,

тепловизор

Громкоговоритель

Фонари

Парашют

Нелетальные средства воздействия

А также газоанализатор, средства 
спасения и другое оборудование…

Гибридная 
система:
бак и генератор



Спасибо за внимание!

ООО Компания «ПИК ПБА»
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